
Il neutro comune

Un amico elettricista, con il quale collaboro per progetti, mi telefona per chiedermi se in un
appartamento poteva lasciare una situazione impiantistica a dir poco ardita:

  

ispezionando l'impianto per un ampliamento si trova davanti un quadro con un magnetotermico
differenziale generale e 2 magnetotermici colonnelli per luce e prese, da cui usciva solo la fase,
mentre il neutro veniva giuntato in cassetta creando un nodo comune poi portato al
differenziale. Per risparmiare sull'impianto l'elettricista precedente, o meglio il
criminale-elettricista, ha utilizzato solo un cavo di neutro per tutto l'impianto. Come ben sapete
questa pratica è espressamente vietata nei sistemi TT in cui il neutro è conduttore attivo e va
interrotto insieme agli altri, inoltre nei sistemi monofasi si deve utilizzare la stessa sezione per
fase e neutro, prescrizione non garantita quando si utilizza un neutro comune per luce e prese,
praticamente il neutro poteva tranquillamente andare in sovraccarico per somma delle correnti
di fase senza che l'interruttore potesse intervenire.

  

Ho consigliato al mio amico elettricista, persona molto attenta e scrupolosa, di separare i neutri
delle diverse linee, anche perchè poi lui stesso avrebbe dovuto rilasciare la Dichiarazione di
Conformità.

  

Purtroppo nel campo impiantistico esistono diverse realtà di ignoranza, presunta furbizia, vera e
propria irresponsabilità, ma sino a quando chi sbaglia non paga sono tutti bravi ad approfittarne.
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